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ANFRAGE INDUSTRIEPUMPE– BRIDGE IC 
Projektname / Referenz: 
Anzahl:* [Stück] 
Fördermedium:* 
Feststoffe:* 
Max. Feststoffgröße:* [mm] 
Viskosität:* 
Dichte:* 
Fördermenge:* 
Fördertemperaturbereich:* [°C] – bis  [°C] 
Umgebungstemperaturbereich:* [°C] – bis  [°C] 
Aufstellort:* 
Ex-Zone:* innen außen 
TA-Luft:* 
Eingangsdruck:* [bar] 
Ausgangsdruck:* [bar] 
Optional Differenzdruck: [bar] 
Zulaufbedingungen: Zulaufhöhe [m] Saughöhe [m] NPSHa [m] 
Werkstoff - Pumpenkopf: 
Wellenabdichtung:  
Überströmventil: 
Pumpenkopf beheizt: 
Motor: 
Spannung: [V] 
Frequenz: Frequenzumrichter: 
Schutzart: IP 

Pumpenart Vorauswahl 
(optional): 
Kommentar: 

E-Mailadresse:*
Firmenname: 

Anschrift:* 

Anrede: 
Ansprechperson:* 
Telefonnummer:* 

*Pflichtfeld auch online verfügbar: www.bridge-industry-consulting.de/anfrage-industriepumpe 

[Hz] 
Link: Schutzart-
            Wikipedia

www.bridge-industry-consulting.de/anfrage-industriepumpe
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart
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