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Volumenstrom Q (m3/h)

\ ZEILFELDER

PUIVIPEN

HP-Serie
Innenzahnradpumpen

¢ Nenndruck: 16 bar
o Differenzdruck: bis zu 12 bar
e Saughohe: biszu 2,5 m
e Férderleistung: 0 — 1000 I/min
e Drehzahl: bis zu 750 1/min
¢ Viskositat: bis 2.000.000 mPas
¢ Férdertemperatur:
Mit PEEK Verdréanger bis zu 130 °C
Mit metallischem Verdrénger bis zu 250 °C

Héhere Werte auf Anfrage

L —— Drehzahlgrenzwerte
anhand dynamischer Viskositat n AN

0 150 300 450 600 750
Drehzahl (1/min)

Pumpen- | Férder- Férderleistung

groBe volumen ™46 4/min 200 1/min 300 1/min 400 1/min 500 1/min 750 1/min
I/min | m3h | I/min | m3h | I/min | m3h | I/min | m3%h | I/min | m3h | I/min | m3h

HP 1 0,14 16 1,0 33 2,0 50 3,0 66 4,0 83 50 | 125 7,5

HP 2 0,27 30 1,8 60 3,6 90 5,4 120 7,2 150 90 | 225 | 13,5

HP 3 0,68 75 45 150 9,0 225 | 13,5 | 300 | 18,0 375 | 22,5

HP 4 1,04 115 6,9 230 | 13,8 | 345 | 20,7 | 460 | 27,6 575 | 34,5

HP 5 2,27 250 | 15,0 | 500 | 30,0 | 750 | 45,0 | 1000 | 60,0

Exakte Foérdervolumenstréme sind applikationsspezifisch und abhéngig von Druck, Viskositat und Temperatur. Die dargestellten Férdervolumenstréme
sind daher als Anhaltswerte anzusehen.
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Typ Saugflansch Druckflansch LagerstuhlfuB
DNs [D1s | D2s | S1s |DNp |D1p | D20 | slo |a b c |e f n|@s|w
HP1 23 | 140 | 100 | 4xM16 | 32 140 | 100 | 4x@18 | 120 | 120 | 14 | 177 | 150 |/ 14 | 20
HP2 50 | 165 | 125 | 4xM16 | 50 165 | 125 | 4x@18 | 120 | 120 | 14 | 177 | 150 | / 14 | 20
HP3 80 | 200 | 160 | 8xM16 | 80 200 | 160 | 8x@18 | 120 | 160 | 16 | 180 | 200 | / 18 | 25
HP4 100 | 220 | 180 | 8xM16 | 100 | 220 | 180 | 8x©18 | 120 | 160 | 16 | 180 | 200 | / 18 | 25
HP5 150 | 285 | 240 | 8xM20 | 125 | 250 | 210 | 8x@18 | 160 | 220 | 20 | 235 | 260 | 60 | 18 | 25
Typ Wellenende Gewicht ohne Ventil
h h1 i i1 k k1 q d | t | u
HP1 112 | 272 | 110 | / | 401 | 555|321 |32 |60 |35| 10 Ca.32
HP2 112 | 287 (110 | / | 422 | 572 | 322 |32 | 60 | 35| 10 Ca.42
HP3 140 | 340 (140 | / | 495|658 | 370 |42 | 70 | 45| 12 Ca.75
HP4 140 | 365 | 140 | / | 505 | 668 | 365 |42 | 70 | 45 | 12 Ca.85
HP5 180 | 460 | 168 | 514 | 654 | 960 | 474 | 55 | 80 | 59 | 16 Ca.165

In mm, Anderungen vorbehalten *b1, c, e, f1, n1, s2, w1 sind Dimensionen fir HP5-Gehausefu3



